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FOLHA DE DADOS TÉCNICOS 

 
 
 

Produto: MANTA DE FIBRA CERÂMICA   1430ºC   
 
Descrição do Produto: Produzidas a partir da eletrofusão da sílica e alumina, pelo processo Spun, 
obtendo-se fibras longas. Essas fibras são multidirecionadas, adensadas e entrelaçadas num processo 
contínuo de agulhamento, conferindo ao produto excelente resistência mecânica. As mantas possuem alta 
refratariedade, excelente resistência ao manuseio a corrosão e resistência à altas temperaturas 
 
Embalagem: Caixa de papelão 
 
Principais Aplicações: Selagem de tampas de forno-poço, selagem de campânula de fornos de cozimento, 
isolamento de tubulações, isolamento de turbinas a vapor, isolamento de reatores, isolamento 
complementar de fornos de vidro, revestimento de caldeiras, revestimento de carros cerâmicos de baixa 
massa térmica, revestimento de fornos contínuos e intermitentes, filtragem, revestimento corta-fogo, 
substituição ao amianto, proteção passiva. 
 
Vantagens: Leves, elasticidade elevada, alto grau e pureza, excelente resistência ao manuseio, baixo 
armazenamento de calor, alta reflexão de calor, boa absorção de som, baixa condutividade térmica, 
resistência de choque térmico, excelente resistência corrosão, resistência à alta temperatura. 
   
 
Análise química (%): 

 
Manta de Fibra Cerâmica 1430°C  
 

32OAl  
2ZrO  32OFe  OKONa 22   2232 ZrOSiOOAl   

39-40 15-17 0.2 0.2 99 

     

Propriedades: 

Cor............................................................................................................................................................branco 
Densidade................................................................................................................................96/128/160 kg/m³  
Temperatura máxima...............................................................................................................................1430ºC 
Ponto de Fusão........................................................................................................................................1860ºC 
Retração (24h %).........................................................................................................................2% em 1100ºC 
Calor específico a 1100ºC................................................................................................................1130 J/kg K 
 
  

 


